
Nummer preslat¡everk¡âri¡g:

PRESTATIEVERKLARING
co¡form EutoÞese Borwproductenverordeh¡ng CPR hr. 305/2011

nr.'l 9-01 cPR201 9-02-26
1. Un¡èke ident¡ficaliecodeva¡ hetproducttype:

betongranulaat 0/16
2. Bêoogd{e) qebruikfen) van het boúwproducl, overeenkomstig de toepass€lijke geharmoniseerde techÞische specificât¡e, zoals door de tabrÍkant bepaa¡d:

Toeslagmater¡alen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw
3. Naam,gerogistleerdehândêlanaâm6fgêregtatreerdbildelbmst(encontrotadEsvandêtab¡lkanlzoalsvoorgeschrevèû¡¡añ¡kel lt,lld5:

Julianahaven Recycling B.V.

Killødê l¿ 3316 BC DORDRECHT

ìlob. b¡eke¡ JUL (vasfe lnrichting)

4. lhd¡en ván toepassing, naam en contactadres vân de gemacht¡gde w¡ens mandaat de ¡n an¡kel 12, l¡d 2, vermelde tak€n bestrijkt: nvt.

5. Het systeem of de systemeñ voor de beoordel¡nq en ver¡l¡catie vãn de prestat¡ebestend¡ghe¡d vãn het bouwproduct, vermeìd ¡n b¡ilage V:

systeem 2+
6a. lnd¡en de prestat¡everklar¡ng belrekk¡ng heeft op een bouwproduct dai onder een geharmon¡seerde norm valt:

NEN-EN I 3242:2003+41 :2008
.Numme¡ennaañaansemerdernsrant¡e: NB 1425 - NOrmec Certification B.V. - certificaatnummer'1425-CPR-002

74. lndien de preståtieverklaring betrekk¡ng heeft op eeh boùwproduct waaNoor een Europese technische beoordel¡ng is âfgegeveh: ñvt.
g. Aángegeven

4.3 Grader¡ng

Gehalte fijn maleriaal

Kwaliteit fljn mater¡aal

Vlãkhe¡ds¡ndex

Vorm-index

Verbrijzelde of gebroken en ronde deeltjes

Weerstand tegen verbrijzeling

Weerstand tegen schokken

Sl¡itweeßtand

Deeltjesdichthe¡d

Waterabsorptie

Samenstell¡ng

ln zuur oplosbare sulfaten

Totaal gehalte zwavel

ln water oplosbare sulfãlen

Beslanddelen die cementbind¡ng beinvloeden

Sonnenbrand van basalt

Vorsl-/dooibestandheid

Emissie gevaarl¡jke stoffen

korrelgroep

ondemaat d

bovenmaat D

zeefsel

categorie algemeen

categorie toleranl¡e

dooryal zeef 2D

doorual zeef D

doorual zeef D/2

methyleenblauwaarde

gebroken opperulakken

Los Angeles coèffìc¡ènt

m¡cro-Deval coëff¡ciènt

Rc, beton

Rcug, belon, naluursteen, slak en glas

Rb, metselwerk

Ra, asfâlt
X, verontre¡n¡gingen

FL, volume dr¡jvende deeltjes

bestanddelen d¡e de binding beinvloeden

gehalte asbest

uitloging anorganische componenten

samenstell¡ng organische componenten
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EenheidParameter Verklaring M¡n MaxS E¡genschap
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Julianahaven Recycling B.V.

Kilkade 12, 3316 BC DORDRECHT

Mob. breker JUL (vaste in

NEN-EN 13242

Tooslagmaterlalen voor ongebonden en hydraulisch gêbonden materialen voor c¡v¡eltechn¡schê- en wegenbouw

systeem 2+

CE versienummer 19-01 - 26 feb 2019

betongranulaat 0/16

nr. 1 9-01 CPR20 19-02-26

EenheidParämeter Verklar¡ng M¡h Max$ Eigenschap

4.3 Gradering

Gehalþ fún materiaâl

Kwaliteit fijn materiaal

Vlakheids¡ndex

Vorm-index

Verbrijzelde of gebroken en ronde deeltjes

Weersland tegen verbrijzel¡ng

Weerstand tegen schokken

Slijtweerstand

Deeltjesdichtheid

Waterabsorptie

Samenstelling

ln zuur oplosbare sulfalen

Totâal gehã¡te zwâvel

ln waler oplosbare sulfaten

Bestanddelen d¡e cementbind¡ng beinvloeden

Sonnenbrand van basalt

Vorst-/dooibestandheid

Emiss¡e gevaarl¡ike stoffen

korelgroep

ondermaat d

bovenmaat D

zeefset

calegorie algemeen

categorie tolerantie

dooryal zeef 2D

doorual zeef D

doorual zeef D/2

methyleenblauwaarde

gebroken opperulãkken

Los Angeles coèfficiënt

m¡cro-Devâl coëflìc¡ënt

Rc, beton

Rcug, beton, natuursleen, slak en glas

Rb, metselwerk

Ra, asfalt

X, verontrein¡gingen

FL, volume drijvende deeltjes

bestanddelen die de b¡nd¡ng beTnvloeden

gehâlte asbest

u¡tloging anorgan¡sche componenlen

samenstelling organische componenten
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