
Nummer prestat¡everklaring:

PRESTATIEVERKLARING
conform Europese Bouwproductênverorden¡ng CPR nr. 30512011

nr. I 9-01 cPR20 19-02-1 4
1. Unieke ident¡l¡catiecode van het producttype:

betongranulaat 4/32
2. Beoogd{e} gebruik(eh) vâ¡ het bouwþroduct, overeenkomst¡g dé toepasselijke gehãmoh¡seerde technische spec¡f¡cat¡e, zoals dôor de fåbrikant bepaald:

Toeslagmaterialen voor beton
3. Nt¿ú,gorêgl$tteerdeba¡dclanaañofgoæg¡stree¡dhÐdelssrkeûconb6tâdre6vandèl¡brllillzoðl¡voorgê6chrevon¡nartikêl ll,l¡it5:

Julianahaven Recycling B.V.

Kilkade 12, 3316 BC DORDRECHT

ilob. breker JUL (vastê lnrlchting)

4. lnd¡en vån loepass¡ng, nâam en contactadres vân de gemåchtigde w¡e¡s mandaal de ih ad¡kel 12, l¡d 2, vermetde taken bestr¡jkti nv:.

5. Het systeem o, de systemen voo¡ de beoordeling en ver¡f¡catie ván de prestátiebestendigheid vañ het boùwproduct, vermeld in b¡jláge V:

systeem 2+
6a. lndieñ de preståt¡everklering bet¡ekking hoeft op eeh bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

- Geharmon¡seerde norm: NEN-EN '12620:2002+A1:2008
-Nummeren¡aamAansemeldelnstantie: NB 1425 - NOrmeC CertifiCatiOn B.V. - Certif¡Caatnummer 1425-CPR-002

?á. lndien de prestaiieve¡klar¡ng belrekk¡ng heett oþ eeh bouwproduct waaruoor een Europese techn¡schê beoordel¡ng ¡s atgegeven: nú-
8. Aángegeven

4.3 Grader¡ng

Gehalte fljn materiaal

Kwaliteit fin mater¡aal

Vlakheids¡ndex

Vorm-¡ndex

Verbrizelde of gebroken en ronde deeltjes

Schelpgehalte

Weerstand tegen verbrijzeling

Weerstand tegen schokken

Sl¡itweeßtand

Deeltjesd¡chthe¡d

Waterabsorptie

Bulkd¡chtheid

Polijstwaarde

Samenstelling

korelgroep
ondermaât d

bovenmaat D

zeefset

calegor¡e algemeen

categor¡e toleranl¡e

doorval zeef 2D

doorual zeef 1,4D

doorval zeef D

doorval zeef D/2

doorual zeef d

doorval zeef d/2

methyleenblauwaarde

gebroken oppervlakken

Los Angeles coëff¡ciënt

micro-Deval coéfìc¡ënt

Rc, belon

Rcu, beton. naluursteen, siak

Rb, metselwerk

Ra, asfalt

XRg, verontreinigingen en glas

FL, volume dr¡jvende deeltjes

bestanddelen d¡e de binding beïnvloeden

lichte bestanddelen van organische oorsprong

gehalte ãsbest
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NR

NR
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PSV

Rc 90

Rcu 95

Rb 10-

Ra 'l-
XRS 'l-
FL 2-

6.2

6.2

6.3.1

b. J.z

6.3.3

6.5

6.4.1

s.7.'l

5.7.2

5.7.3

G.4

H.3.3

In water oplosbare chloriden

ln zuur oplosbâre chlor¡den

ln zuur oplosbare sulfaten

Totaal gehalte zwavel

ln water oplosbare sulfaten

Carbonaten

lnvloed bindt¡jd en verharding cement

Magnesium-sulfaat bestandhe¡d

Vorst-/doo¡bestandhe¡d

Volumestab¡liteit

Alkali-silica reactiv¡teit

Lichte organische bestanddelen

Em¡ssie gevaarlüke stoffen

AS

ùù

l\rs

F

Parameter Verklaring Min Max Êenhe¡d$ Eigenschap

h¡erboven verhelde labrikant verstrekt, in overeenstehming met Vero¡den¡ng {EU) ñr. 305/2011. Ondenekend voor en nahens de fabr¡kant door:
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C
Julianahaven Recycling B.V.

Kilkade12, 33168C DORDRECHT

Mob. breker JUL (vaste inrichting)

NEN-EN 12620

Toeslagmaterialon voor beton

systeem 2+

CE versienummer l9-01 - 14 feb 2019

betongranulaat 4/32

nr. 19-01 CPR2019-02-14

Parameler Ve¡klaring M¡n Max Eenhe¡dS E¡genschap

4.3 Grader¡ng

Gehalle f¡jn mater¡aal

Kwal¡teit fijn materiaal

Vlakheids¡ndex

Vorm-¡ndex

Verbrüzelde of gebroken en ronde deeltjes

Schelpqehalte

Weersland tegen verbrijzel¡ng

Weerstand tegen schokken

Sl¡jtweerstand

Deeltjesdichthe¡d

Waterabsorpt¡e

Bulkdichthe¡d

Pol¡jstwaarde

Samenstelling

korelgroep

ondemaat d

bovenmaat D

zeefset

calegorie algemeen

calegorie tolerantie

doorval zeef 2D

dooryal zeef I,4D

dooryãl zeef Þ

dooryal zeef Dlz

doorual zeef d

dooryal zeef dl2

methyleenblauwaarde

gebroken oppervlakken

Los Angeles coèffìciènt

mic¡o-Devâl coëfficiënt

Rc, beton

Rcu, beton, natuursteen, slak

Rb, metselwerk

Ra, asfalt

XRq, verontreiniqinqen en glas

FL, volume driivende deelt¡es

bestanddelen d¡e de bind¡ng beTnvloeden

lichte bestanddelen van organische oorsprong

gehalte asbest
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6.5

6.4.'l

5.7.1

5.7.1

5.7.2

5.7.3

G.4

H.3.3

ln water oplosbare chloriden

ln zuur oplosbare chlor¡den

ln zuur oplosbare sulfaten

Totaal gehalte zwavel

ln water oplosbare sulfâten

Carbonåten

lnvloed b¡ndtijd en verhârd¡ng cement

Magnes¡um-sulfaat beslandheid

Vorst-/dooibestandheid

Volumestabiliteit

Alkali-s¡lica react¡v¡teit

Lichte organische bestanddelen

Em¡ssie gevaarlijke stofien

s
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Ondedeken¡ng:

- naam: - dalum: O Ç -cs C/ -'¿ez fJc
I f7n-functie: \OO c c dn

pâglnâ lll

- handteken¡ng:f


