
Nummer prestatieverklaring:

PRESTATIEVERKLARING
conform Europese Bouwproductenverordêñihq CPR nr. 305/2011

nr. 1 9-01 cPR2019-02-1 4
l. Un¡eke ident¡ficat¡ecode van het producttype:

Menggranulaat 0/16
2. Bêoogd(e) gebru¡k(en) van het bouwproduct, overeênkomsl¡g de toepassel¡jke geharmoniseerde tech¡¡sche specificat¡e. zoals door de fabr¡kânt bepaald:

Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische. en wegenbouw
3, Naam, gsaglÈ¡rèeralg handglsnaam of gercgistaoerd trandelsmerk gn contactadæ! wñ ds fâb¡¡kant, zoâls voqrgesch@en ¡ñ ârllkel lt, lid 5:

Jullanahaven Recycllng B.V.

Kilkade 12, 3316 BC DORORECIIT

ilob. breker JUL (vaste inrlchting)

4. lnd¡en van toepass¡ng, naam ên contacladrès vân de gemacht¡gde w¡e¡s mandaat de in adikel 12, l¡d 2, vermelde taken bestr¡jkt: nvt.

5, Het systeem of de systemen voor de beoorde¡¡ng en verlf¡cât¡e vân de prestâf¡ebéstend¡g¡!eid vân het bðúwproduct, vermeld ¡n bijlâge V:

systeem 2+

6a. lndìen de prestat¡everklar¡ng betrekking heeft op een bouwprod!ct dat onder een gehárñoniseerde non¡ valt:

N EN -EN 1 3242:2003+ A1 :2008
-Nummereññåamaansemetdetnsranr¡e: NB 1425 - Normec Certification B,V. - certificaatnummer 1425-CPR-002

7a. lndiên de prestal¡everklar¡ng betrekking heêfl op êen bouwproduct waarvoor een Europese techn¡sche beoordel¡ng is afgegeven: rvt,
8.

4.3 Gradering

Gehalte fìjn mater¡aal

Kwalite¡t fijn materiaal

Vlakheidsindex

Vom-¡ndex

Verbr¡jzelde of gebroken en ronde deeltjes

Weerstãnd tegen verbriizeling

Weerstand tegen schokken

Slijlweerstand

Deeltjesdichtheid

Walerabsorpt¡e

Samenstelling

ln zuur oplosbare sulfaten

Totaal gehalte zwavel

ln waler oplosbare sulfaten

Bestanddelen die cementbind¡ng beinvloeden

Sonnenbrand van basâlt

Vorst-/dooibestandheid

Emiss¡e gevaarlijke stofen

korelgroep

ondemaat d

bovenmaat D

zeefset

categor¡e algemeen

categorie tolerantie

doorval zeef 2D

doorval zeef D
dooNal zeef Dl2

methyleenblauwaarde

gebroken oppervlakken

Los Angeles coëfficiënt

m¡cro-Deval coèff¡c¡ënt

Rc, beton

Rcug, beton, nãluursleen, slak en glas

Rb, metselwerk

Ra, asfalt

X, verontreinigingen

FL, volume drüvende deeltjes

bestanddelen d¡e de b¡nding beinvloeden

gehalte asbest

u¡tloging anorganische componenten

samenstell¡ng organische componenten

0/16

0

to

Basisset plus set 1

GA 75

GTA 25

100

80 95

50 90

f9
M8 NPD

FI NPD

SI NR

CNR
LA 60

SZ NPD

MDE NR

>2000

4,5 I 3,0

Rc 45

Rcuq 50

Rb 50-

Ra 5-

x1-
FL 10.

AS NR

SNR
SS NPD

NPD

SB NPD

FNR
<1 00

Besluit Bodemkwalite¡t, niet-vormgegeven bouwstof

Beslu¡t Bodemkwãl¡te¡t, niet-vormgegeven bouwstof

mm

mm

4.6

4.7

4.4

4.4

4.5

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.2

6.3

6.4

6.5.1

7.2

7.3.3

%(m/m)
o/o(mlm\

%(m/m)

kg/m"

%(m/m)

mg/kg ds

Parameter Ve¡kla¡¡ng Min Max Eenheid$ Eigenschap

h¡erboven vermelde fabrikant verstrekt, ¡n overeenstemm¡ng met Verordening (Eu) nr.305/2011. Ondedêkeîd vooren namens de fâbdkânl door:

- nããm: -datum: C){Z- A(f -2OZ$-
-handtekening: "*V

t3.rq^ T
-tunctle: \OO P- \

) ptgt*tlF-



C
Julianahaven Recycling B.V.

Kilkade 12, 3316 BC DORDRECHT

Mob. breker JUL (vaste inrichting)

NEN.EN 
'3242Tooslagmaterlalen voor ongebonden en hydraul¡sch gebondên mater¡alon voor c¡vielteehn¡sche- en wegenbouw

systeem 2+

CE versienummer 19.0'l - 14 feb 2Ol9

Menggranulaat 0/16

nr. I 9-01 CPR20 19-02-1 4

Parameter Verklar¡ng Min Max Eenheid$ Eigenschap

4.3 Gradering

Gehalte lijn materiaal

Kwalite¡t f¡jn mater¡aal

Vlakheidsindex

Vorm-index

Verbrijzelde of gebroken en ronde deeltjes

Weerstand tegen verbr¡.izeling

Weerstand tegen schokken

Slijtweerstand

Deeltjesdichtheid

Waterabsorpt¡e

Samenstell¡ng

ln zuur oplosbare sulfaten

Totâãl gehalte zwavel

ln water oplosbare sulfaten

Bestanddelen d¡e cementbind¡ng beïnvloeden

Sonnenbrand van basalt

Vorst-/dooibestandheid

Emissie gevaarlûke stoffen

konelgroep

ondermaât d

bovenmaat D

zeefset

categorie algemeen

categor¡e lolerantie

dooruål zeef 2Þ

doorual zeef D

dooryal zeef Dl2

methyleenblauwaarde

gebroken opperulakken

Los Angeles coëffìc¡ënt

micro-Deval coèfficiènt

Rc, beton

Rcug, beton, natuursteen, slak en glas

Rb, metselwerk

Ra, asfält

X, verontreinigingen

FL, volume drüvende deeltjes

bestanddelen die de b¡nd¡ng beinvloeden

gehalte asbesl

u¡tlog¡ng anorgan¡sche componenten

samenstelling organische componenten

0/16

0

to

Basisset plus set 1

GA 75

GTA 25

100

80 95

50 90

f9
MB NPD

F¡ NPD

SI NR

CNR
LA 60

SZ NPD

MDE NR

à2000

4,5 r 3,0

Rc 45

Rcug 50

Rb 50-

Ra 5-

x1-
FL 10-

AS NR

SNR
SS NPD

NPD

SB NPD

FNR
<100

Beslu¡t Bodemkwalite¡t, n¡et-vormgegeven bouwstof

Beslu¡t Bodemkwalite¡t, niet-vormgegeven bouwstof

mm

mm

4.6

4.7

4.4

4.4

4.5

Ò.¿

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

%(mim)

%(m/m)

%(m/m)

kg/m3

%(m/m)

mg/kg ds

6.2

6.3

6.4

b.5_ I

7.2

7.3.3

c.3.4
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